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Înainte de conectarea maşinii de spălat vase la priza de alimentare cu cu-
rent electric şi de începerea operaţiunilor trebuie să citiţi cu atenţie acest 
manual de utilizare și instalare.   Indicaţiile cuprinse în aceste instrucţiuni 
vă vor ajuta să evitaţi riscul de rănire și pagubele materiale. Documentele 
maşinii de spălat vase trebuie păstrate într-un loc sigur pentru eventuale 
consultări.  

Prezentul manual de utilizare a fost pregătit pentru diferite dispozitive, 
astfel încât unele descrise funcțiunii nu se pot aplica la dispozitivele pe 
care le aveţi Dvs.

STIMAŢI UTILIZATORI!

VĂ FELICITĂM PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI 
MĂRCII HANSA

În continuare veți găsi explicații ale simbolurilor care apar în această instrucțiune:

Interdicția cu privire la realizarea anumitor 
activități de către utilizator.

Pericolele care iau naștere de pe urma 
manipulări incorecte a echipamentului cît și 
a activitățiilor care pot fi realizate numai de 
către o persoana calificată, cum ar fi de ex. 
de către personal service al producătorului.

Maşina de spălat vase este destinată 
numai pentru uz casnic.
Producătorul își rezervă dreptul de a efec-
tua modificări tehnice la model care nu vor 
afecta funcționarea.

Informaţii importante cu privire la siguranţa 
utilizatorului cât şi la utilizarea corectă a 
dispozitivului.

Informaţii generale şi asistenţă utilă.

i
Informații cu privire la protecția mediului 
înconjurător.
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INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE
Înainte de a începe 
instalarea
Verificaţi dacă dispozitivul 
nu a fost deteriorat în timpul 
transportului. Nu folosiţi şi nu 
instalaţi niciodată dispozitivul 
care este deteriorat. În cazul 
în care nu sunteţi siguri de 
ceva luaţi legătura cu vânză-
torul.
Înainte de prima folosire.
•	 Vezi Observaţiile cu privire 

la instalare (în continuare).
•	 Cereţi ca instalarea sis-

temului de împământare 
să fie realizat de către un 
electrician calificat.

•	 Producătorul nu este res-
ponsabil pentru orice dau-
ne care rezultă din utiliza-
rea dispozitivului care nu 
are sistem de împământa-
re.

•	 Înainte de pornirea dis-
pozitivului, verificați dacă 
datele de pe plăcuța de 
fabricaţie sunt în confor-
mitate cu datele sursei de 
alimentare cu curent elec-
tric locale.

•	 În timpul procesului de 
instalare maşina de spălat 
vase trebuie să fie deco-
nectată de la sursa de ali-
mentare cu curent electric.

•	 Nu conectaţi dispozitivul 
la sursa de alimentare cu 
curent electric cu ajutorul 
prelungitorului. 

   Folosirea prelungitorului 
nu oferă siguranţă totală 
(de ex. prelungitorul poate 
să se supraîncălzească).

•	 Întotdeauna folosiţi numai 
ştecherul original care a 
fost livrat împreună cu    
dispozitivul.

•	 După ce aţi instalat dispo-
zitivul trebuie să vă asigu-
raţi că aveţi acces liber la 
ştecher.

Acest echipament poate fi 
utilizat de către copii în vâr-
stă de cel puţin 8 ani și de 
către persoanele cu mobilita-
te fizică, psihică redusă și de 
către persoanele cu lipsă de 
experiență și cunoștințe cu 
privire la acest echipament, 
dacă va fi asigurată supra-
vegherea sau instrucțiuni 
cu privire la utilizarea echi-
pamentului în condiții de 
siguranță și dacă aceştia vor 
înţelege riscurile asociate.
Copii nu trebuie să se joace 
cu dispozitivul. Copii nesu-
pravegheaţi nu trebuie să se 
ocupe cu curăţarea şi întreţi-
nerea echipamentului. 

Copiii sub 3 ani ar trebui să 
stea departe, cu excepția ca-
zului în care sunt sub îngriji-
re constantă.
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INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE
Siguranţa copiilor
•	 Nu permiteţi copiilor să se 

joace cu acest dispozitiv.
•	 Detergenții care sunt fo-

losiţi  pentru mașinile de 
spălat vase pot fi corozivi 
pentru ochi, gură și gât.  
Citiţi cu atenţie observaţi-
ile cu privire la siguranţă, 
care sunt amplasate pe 
ambalaje de către produ-
cătorii de detergenţi.

•	 Nu lăsaţi niciodată copiii 
fără supraveghere atunci 
când dispozitivul este des-
chis. În interiorul acestuia 
pot exista urme de deter-
genţi.

•	 apa din maşina de spălat 
vase nu este potabilă. Pe-
ricol de rănire din partea 
produselor chimice corozi-
ve.

•	 În cazul în care veţi des-
chide uşa dispozitivului în 
timpul funcţionării acestuia 
trebuie să fiţi foarte atenţi 
deoarece apa din interiorul 
acetuia este foarte fierbin-
te.

•	 Așezați întotdeauna obiec-
tele lungi și ascuțite (de 
ex. furculițe, cuțite), în 
coșul pentru tacâmuri, cu 
vârful în jos sau plat pe 
coșul superior pentru a 
evita eventualele acciden-
tări.

Deservirea de zi cu zi
•	 Folosiți dispozitivul numai 

în casă pentru următoare-
le sarcini: spălatul vaselor.

•	 Nu folosiţi solvenţi chimici 
în dispozitiv, există un risc 
de explozie.

•	 Nu vă aşezaţi şi nici nu 
staţi în picioare pe uşa 
deschisă şi nici nu ampla-
saţi pe aceasta nici un fel 
de obiecte. Dispozitivul 
poate să se răstoarne.

•	 Nu deschideţi uşa dispozi-
tivului atunci când acesta 
se află în stare de funcţi-
onare. Puteţi elibera apa 
fierbinte sau aburi.

•	 Nu lăsați ușa deschisă, 
deoarece aceasta poate 
crea pericol.

În cazul în care vor apare 
probleme
•	 Cereţi ca reparaţiile şi 

modificările aduse dispo-
zitivului să fie realizate 
numai de către un angajat 
calificat al service-ului.

•	 În cazul în care apar pro-
bleme sau sunt realizate 
lucrări deconectaţi dispo-
zitivul de la sursa de ali-
mentare cu curent electric:
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INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE
•	 deconectaţi dispozitivul 

prin scoaterea ştecherului 
din priză, 

•	 scoateţi siguranţa
•	 Nu trageţi de cablu ci apu-

caţi de ştecher Opriţi apa. 
Recomandări
•	 Pentru a economisi ener-

gie și apă înainte de a 
încărca mașina de spălat 
vase clătiţi vasele de re-
sturile de mâncare. Porniţi 
maşina de spălat vase 
numai atunci când aceas-
ta este plină.

•	 Programul de spălare 
preliminară folosiţi-l numai 
atunci când într-adevăr 
este nevoie.

•	 Farfuriile, paharele şi că-
nile trebuiesc introduse în 
mașină cu susul în jos.

•	 Nu introduceţi în maşina 
de spălat vase care nu 
sunt destinate pentru a fi 
spălate în acest fel şi nu 
supraîncărcaţi maşina de 
spălat vase.

Vasele care nu pot fi spă-
late în maşina de spălat 
vase
•	 Scrumiere, resturile de lu-

mânări, paste de curăţare, 
vopsele, produse chimice, 
feroaliaje;

•	 Furculițe, linguri şi cuțite 
cu mâner din lemn, din 
corn, fildeș sau sidef; ele-
mente lipite, obiecte con-
taminate cu produse abra-
zive, acizi sau baze.

•	 Vase de plastic care nu 
sunt rezistente la tempera-
turi ridicate, recipiente de 
cupru sau staniu,

•	 Obiecte din aluminiu și 
argint (pot fi supuse la 
decolorare, mătuire).

•	 Unele tipuri de sticlă, por-
ţelan cu imprimeuri deco-
rative, deoarece aceste 
decoraţii pot dispare chiar 
şi după prima spălare, 
unele cristaluri, pentru că, 
după un timp pot să îşi 
piardă transparenţa, ta-
câmuri lipite care nu sunt 
rezistente la temperaturi 
ridicate, pahare din cristal 
cu adaos de plumb, tocă-
toare, obiecte realizate din 
fibre sintetice;

•	 Obiecte absorbante aşa 
cum ar fi bureţii sau câr-
pele de bucătărie nu pot fi 
spălate în maşina de spă-
lat vase.

În viitor, înainte de cumpăra-
rea unui astfel de dispozitiv 
care vase sunt potrivite pen-
tru a fi spălate în maşina de 
spălat vase.
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INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE
RECICLARE
Ambalajele şi unele piese 
ale dispozitivului sunt fabri-
cate din materiale care pot 
fi reciclate. Pe acestea sunt 
amplasate simbolurile adec-
vate şi informaţia cu privire 
la tipul materialului.
Înainte de a începe folosirea 
dispozitivului acesta trebuie 
despachetat şi ambalajul tre-
buie aruncat în conformitate 
cu legea în vigoare.

Avertizare
Ambalajul poate fi periculos 
pentru copii.
Materialele potrivite pentru 
re-utilizare pot fi transmise 
către  centrele locale de co-
lectare a deşeurilor. Informa-
ţii suplimentare puteţi obţine 
de la autorităţile locale şi 
la punctele de distrugere a 
deşeurilor.

După ce cuptorul cu mi-
crounde nu mai poate fi 
utilizat, acesta nu poate 
fi aruncat împreună cu 
alte deşeuri comunale 

ci trebuie predat la un punct 
de colectare şi reciclare a 
echipamentelor electrice şi 
electronice. 

Despre acest lucru ne infor-
mează simbolul care se gă-
seşte amplasat pe produs, 
instrucţiunea de deservire 
sau pe ambalajul acestuia.
Materialele folosite în con-
strucţia dispozitivului sunt 
adecvate pentru re-folosire, 
în conformitate cu marcajul 
lor. Datorită re-utilizării, utili-
zării  materialelor sau dato-
rită altor forme de utilizare a 
dispozitivelor vechi, contri-
buiţi la protejarea mediului 
înconjurător.
Informaţii cu privire la punc-
tul prevăzut pentru elimina-
rea dispozitivelor vechi le 
puteţi obţine de la adminis-
traţia comunală.
Mulţumim pentru participa-
rea Dvs. la protecţia mediu-
lui înconjurător.
Pentru a evita orice fel de 
pericole până în momentul 
transportului trebuie să fa-
ceţi imposibilă folosirea dis-
pozitivului.
Trebuie să deconectaţi şte-
cherul din priză şi să tăiaţi 
cablul de alimentare cu cu-
rent electric. Suplimentar 
trebuie să deterioraţi broas-
ca de la uşă.
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INSTALAREA DE MAŞINI DE SPĂLAT VASE
Amplasarea dispozitivului

Atunci când veţi alege locul unde va fi amplasat 
dispozitivul trebuie să luaţi în considerare locurile 
unde veţi putea fără probleme să introduceţi şi să 
scoateţi vasele din maşina de spălat vase.
Nu amplasaţi dispozitivul în încăperi unde tempe-
ratura poate să scadă sub 0°C.
Înainte de a începe instalarea despachetați dispo-
zitivul procedând cu instrucțiunile prezentate pe 
ambalaj.
Amplasați dispozitivul cât mai aproape de supapă 
sau orificiul de evacuare a apei.  După conectarea 
mașinii schimbarea locului nu va mai fii posibilă.
În timpul mutării dintr-un loc în altul nu apucaţi 
dispozitivul de uşă sau panoul de comandă.
trebuie să lăsaţi o distanţă suficientă în toate 
părţile maşinii de spălat vase pentru a avea acces 
liber atunci când faceţi curăţenie.
La instalarea echipamentului, verificați starea 
furtunului de alimentare şi scurgere. Asigurați-vă 
că nu există o compresie excesiva sau îndoire a 
furtunului. Trebuie să vă asiguraţi că dispozitivul 
nu apasă cablul de alimentare cu curent electric.
Nivelarea trebuie realizată cu ajutorul picioruşelor 
reglabile ale maşinii de spălat vase. Atunci când 
maşina de spălat vase este nivelată corespun-
zător nu veţi avea probleme cu deschiderea şi 
închiderea uşii.
În cazul în care ușa mașinii de spălat nu se 
închide bine verifica ți dacă dispozitivul este am-
plasat stabil pe podea; dacă nu reglați cu ajutorul 
piciorușelor reglabile.

Conectare la sursa de apă

Asigurați-vă, că mașina de spălat vase poate 
fi conectată la rețeaua hidraulică. Suplimentar, 
la intrarea racordului de apă în apartament sau 
casă se recomandă instalarea unui filtru special. 
Acest lucru previne, de asemenea,  îngălbenirea 
și formarea depunerilor calcaroase după spălare. 
Când acest lucru nu se va efectua, particole de 
nisip, rugină, calcare și alte impurităţi pot deteriora 
mașina.  

Furtunul de alimentare cu apă

Pentru conectare la rețea, folosiți furtunul nou de 
alimentare cu apă care 
este livrat împreună cu 
dispozitivul. Se interzice 
folosirea furtunelor 
second hand. Înainte de 
conectarea furtunului 
trebuie să îl clătiți în 
interior cu apă Racordaţi 
furtunul de alimentare 
cu apă direct la robi-
netul de alimentare cu 
apă. Presiunea apei la 
intrare ar trebui să aibă 
cel puțin 0,03 MPa, și 
maxim 1 MPa. În cazul 
în care presiunea de-
păşeşte 1 MPa, trebuie 
să instalaţi o supapă de 

reducere a presiunii.
După realizarea racordului deschideţi robinetul 
până la capăt şi verificaţi etanşeitatea acesteia.
Din motive de siguranță, opriți întodeauna robine-
tul de apă după fiecare spălare.

OBSERVAŢIE: În unele modele mașinilor 
de spălat vase sunt echipate în sistem 
Aquastop.  În cazul folosirii sistemului 
Aquastop poate apare o tensiune pe-
riculoasă. Nu tăiaţi alimentarea cu apă 
Aquastop. Nu permiteţi ca acesta să fie 
întors sau răsucit.  

i

Furtun evacuarea apei

Furtunul de evacuare a apei poate fi racordat di-
rect la sistemul de evacuare a apei sau la ştuţul de 
evacuare a lavoarului. Apa poate fi, de asemenea, 
evacuată direct în lavoar cu ajutorul unui suport 
special (dacă este ), prin agățarea mânerului de 
marginea lavoarului. Racordul trebuie să se afle 
la o înălțime de cel puțin 50 cm și maxim 110 cm 
măsurând de la podea.

Lungimea maximă furtunului de evacuare 
nu trebuie să depăşească 4 metri. În caz 
contrar rezultatele spălării vor fii mai slabe. 
Producătorul nu este responsabil pentru o 
astfel de situație.

Atenţie!
Din motive de siguranță, opriți robinetul 
după fiecare spălare.

min 50cm / max 110cm min 50cm / max 110cm
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INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE
Conexiune electrică

Ştecherul cu legătură la pământ trebuie să fie 
conectat la o priză electrică cu împământare cu o 
tensiune corespunzătoare. Asiguraţi-vă că tensiu-
nea indicată pe etichetă corespunde parametrilor 
reţelei.  În cazul în care nu există o instalaţie 
pentru legătură la pământ cereţi unui electrician 
calificat să realizeze. În cazul conectaţi maşina de 
spălat vase la reţea fără împământare, producăto-
rul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele 
care vor avea loc.

Instalaţia internă trebuie să posede o 
siguranţă 10-16 A.

Dispozitivul trebuie alimentat de la o 
rețea de alimentare cu curent electric cu 
o tensiune alternativă de 220-240 V. În 
cazul în care tensiunea din rețea este de 
110 V, trebuie să montați un transformator 
110/220 V care are o putere de 3000 W. 
Nu conectați dispozitivul la rețea în timpul 
instalării acestuia.

Întodeaună folosiți doar ștecher original 
care a fost livrat împreună cu dispozitivul.  
Pornirea dispozitivului atunci când pe reţea 
avem tensiune mică poate conduce la 
micşorarea calităţii de spălare şi la deterio-
rarea dispozitivului. 

Cablul de alimentare poate fi înlocuit nu-
mai la un service autorizat sau de către un 
electrician calificat. Ne-respectarea acestor 
reguli poate conduce la accidente.

Din motive de siguranță trebuie să scoateți 
din priză ștecherul după fiecare ciclu de 
spălare. 

Pentru a nu conduce la electrocutare nu se 
permite scoaterea ştecherului din priză cu 
mâinile umede.

Deconectaţi dispozitivul de la sursa de 
alimentare cu curent electric prin tragerea 
de ştecher. Niciodată nu trageţi de cablu.
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CUNOAŞTEŢI DISPOZITIVUL PE CARE ÎL VEŢI FOLOSI
În continuare sunt enumerate piesele componente ale dispozitivul Dvs. (Fig. 1):

1.	 Recipient pentru sare 
2.	 Dozator detergent
3.	 Coşul pentru tacâmuri 
4.	 Ansamblu filtru
5.	 Dozător agent de clătire 
6.	 Braţe de irigare
7.	 Rafturi pentru ceşti 
8.	 Coș
9.	 Racordul pentru conducta de alimentare 
10.	 Conducta de evacuare
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CUNOAȘTEȚI-VĂ DISPOZITIVUL
Panoul de comandă (Fig. 2)

1.	 Buton oprire/pornire: pentru a pornit/oprit alimentarea cu energie.

2.	 Tasta întârziere: apăsaţi tasta, pentru a întârzia începerea ciclului de spălare.

3.	 Indicatorul soluției pentru lustruire: acesta semnalizează necesitatea de completarea soluției pentru 
lustruire.

4.	 Indicator sare : se aprinde când trebuie reumplut rezervorul cu agenți de înmuiere.

5.	 Indicatorul de alimentare cu apă; robinetul de apă poate fi închis.

6.	 Indicatorul funcţiei întârzierea startului.

7.	 Tasta de selectare a programului: apăsaţi tasta pentru a selecta programul de spălare.

8.	 Tasta Start/Pauză: Apăsați butonul, pentru a porni sau a întrerupe ciclul de spălare.

9.	 Indicator programe
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PREGĂTIREA DISPOZITIVUL PENTRU FUNCȚIONARE

Însemnătatea dedurizării apei.

Pentru a asigura o funcționare corectă 
mașina de spălat vase are nevoie de apă 
dedurizată (cu conțiunut scăzut de calciu). 
În caz contrar pe vase și pe piese din 
interiorul dispozitivului vor rămâne urme de 
calcar. Acest lucru are influență negativă 
asupra spălării, uscării și lustruirii. Atunci 
când apa trece prin sistemul de deduriza-
re, ionii care sunt răspunzători de duritatea 
apei sunt îndepărtați iar apa este deduriza-
tă, pentru a obține o calitate cât mai bună 
a spălării. În funcţie de gradul de duritate a 
apei de alimentare ionii care sunt răspun-
zători de duritatea apei se acumulează 
rapid în interiorul sistemului de dedurizare. 
De aceea sistemul de dedurizare trebuie 
împrospătat pentru ca să poată funcţiona 
cu aceeaşi eficacitate de fiecare dată. 
În acest scop este folosită sarea pentru 
mașinile de spălat vase.

i

Dozătorul umpleți cu apă doar la prima pornire 
a mașinii de spălat vase.

Nu turnați sare de bucătărie în mașina de spălat 
vase. Acest lucru poate afecta negativ dozatorul 
de sare. După pornirea maşinii de spălat vase 
dozatorul pentru sare se umple cu apă. De aceea 
sarea pentru dedurizare trebuie turnată înainte de 
pornirea maşinii de spălat vase.
Datorită acestui fapt sarea va fi imediat spălată în 
timpul scurgerii programului de spălare.  În cazul 
în care imediat după turnarea sării nu vor fi spălate 
nici un fel de vase, porniți cel mai scurt program 
de spălare pentru mașina de spălat vase goală, 
pentru a evita deteriorarea acesteia (coroziei) ca 
rezultat a vărsării sării în timpul umplerea dozato-
rului. 

Umplere cu sare

Folosiți numai sarea specială de dedurizare 
destinată mașinile de spălat vase. Pentru a turna 
sarea de dedurizare trebuie să scoateţi coşul 
inferior, apoi trebuie să deschideţi capacul doza-
torului prin rotirea acestuia spre stânga - (1). La 

Înainte de prima folosire a maşinii de 
spălat vase

•	 Înainte de pornirea dispozitivului, 
verificați dacă parametrii de reţea 
corespund parametriilor specificați pe 
plăcuța de identificare.

•	 elimina toate ambalajele din interior a 
maşinii.

•	 pregătiți soluția de dedurizare a apei
•	 În dozător adăugați 2 kg de sare, și 

umpleți cu apă până la nivelul maxim
•	 adăugați în dozător lichidul de limpezi-

re, pentru a oferi veselor strălucire.

început umpleți dozatorul cu sare (~1,5kg sare) și 
umpleți cu apă (2). Cel mai bine să folosiți pâlnia, 
care este adăugată la mașina de spălat vase (2). 
Închideți recipientul. Completați sarea de fiecare-
dată, când pe panoul de control se aprinde dioda 
lipsei de sare.

i
Banda de testare 

Eficacitatea spălării în maşina de spălat vase depinde de duritatea apei din reţeaua de alimen-
tare cu apă. De aceea dispozitivul este echipat cu un sistem care micşorează duritatea apei de 
alimentare. Eficacitatea de spălare creşte atunci când acest sistem funcţionează corect. Pentru 
a verifica nivelul de duritate a apei trebuie să luați legătura cu biroul apeductului local sau să 
verificați nivelul de duritate a apei cu ajutorul benzii de testare (în cazul în care este adăugat)

Deschideți 
ambalajul 
cu banda de 
testare.

Lăsați timp 
de un  minut 
să se scurgă 
apa din 
robinet.

Ţineți banda 
de testare 
sub jetul de 
apă de la 
robinet timp 
de 1 sec.

După aceea 
îndepărtați 
surplusul 
de apă prin 
scuturare.

Așteptați 1 
min.

Setaţi duritatea apei în funcţie de măsurile 
obţinute.
Nivelul 1 – lipsă calcar
Nivelul 2 – conținut foarte mic de calcar
Nivelul 3 – conținut foarte mic de calcar
Nivelul 4 – conţinut mediu de calcar
Nivelul 5 – conținut mare de calcar
Nivelul 6 – conţinut mare de calcar

Folosiți numai sarea de dedurizare pentru 
mașinile de spălat vase.
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PREGĂTIREA DISPOZITIVUL PENTRU FUNCȚIONARE
Umplerea detergentului

Pentru a deschide dozătorul pentru detergent, 
apăsați blochada așa cum este prezentat în figură.  
(1) Liniile indică cantitatea în interiorul dozătorului 
care ajută la umplerea cantități corecte de deter-
gent. În dozator intră maxim 30 g de detergent.
Deschideți ambalajul cu detergent pentru mașina 
de spălat vase. În cazul în care vasele sunt foarte 
murdare, vă recomandăm să puneți detergentul 
în compartimentul mai mare (b) până la nivelul 
25 cm3. Dacă vasele nu sunt așa de murdare, 
puneți doar până la nivelul 15 cm 3. 2) În cazul în 
care vasele au stat un timp mai lung nespălate 
sau în cazul în care există resturi de mâncare 
uscate, adăugați suplimentar (a) 5 cm 3 detergent 
în compartiment pentru spălare preliminară și 
porniți mașina de spălat vase. În cazu în care 
gradul de duritate apei este mare sau vasele sunt 
murdare, puteți să adăugaţi o cantitate mai mare 
de detergent.

Detergenți multicomponenți ( de exemplu "2 în  
1", "3 în 1" etc.)

Pe piață există 3 tipuri de detergenti:
1. cu fosfat și care conțin clor,
2. cu fosfat și care nu conțin clor,
3. care nu conțin nici fosfat nici clor.
Cele mai noi tablete de obicei nu conțin fosfat. 
Deoarece fosfații au proprietăți de dedurizare a 
apei, se recomandă adăugarea de sare în dozător 
chiar și în cazul în care duritatea apei este de nu-
mai 6°dH. Acolo unde există apă dură, dacă este 
folosit detergentul fără fosfat, pe vase
pe vase și pahare rămân urme albe, puteți evita 
acest lucru prin mărirea cantității de detergent. 
Detergenții fără clor au proprietăți de albire mai 
scăzute, există posibilitatea ca petele colorate să 
nu fie îndepărtate. Trebuie să selectați programul 
care funcționează la o temperatură mai ridicată.

În general folosind detergenții multi-componenți 
veți obține rezultate corespunzătoare numai în 

anumite condiții. Astfel de detergenţi conţin soluţie 
de lustruire şi/sau sare în cantităţi fixe. În cazul 
folosirii pastilelor multi-componente, se recomandă 
totuși folosirea sarii regeneratoare

La ce trebuie să fiţi atenţi folosind astfel de 
produse:

Întotdeauna verificați componenții detergentului 
folosit și dacă acesta este un produs multi-com-
ponent.
Verificați dacă detergentul folosit este corespunză-
tor pentru gradul de duritate a apei a rețelei la care 
este conectată mașina de spălat vase
Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul produsului
În cazul în care detergentul este sub formă de 
pastilă nu îl introduceți niciodată în compartimentul 
pentru tacâmuri. Întotdeauna introduceţi tabletele 
în recipientul pentru detergent din dozator.
Utilizarea acestor soluții dă rezultate bune numai 
în cazul respecătări anumitor condiţii. Folosind 
acest tip de detergenţi trebuie să luaţi legătura 
cu producătorul acestora şi să cereţi informaţii cu 
privire la condiţiile corespunzătoare de folosire.
În cazul în care condiţiile de folosire a acestor 
tipuri de detergenţi şi setările maşinii de spălat 
vase sunt corespunzătoare veţi economisi sarea şi 
soluţia de lustruire.
În cazul în care rezultatele de spălare prin folo-
sirea detergenţilor  „2 în 1” sau „3 în 1” nu sunt 
satisfăcătoare (dacă pe vase veţi observa urme de 
calcar şi apă), trebuie să luaţi legătura cu producă-
torul detergentului. Garanția mașinii de spălat vase 
nu cuprinde reclamațiile rezultate din utilizarea 
detergenților multi-componenți.

Modul de utilizare recomandat: Pentru a 
obţine cele mai bune rezultate folosind 
detergent multicomponent, trebuie să 
adăugați sare și detergentul de limpezire 
prin setarea durități apei şi cantitatea 
detergentului de stralucire pe ceea mai 
mică valoare.

Dizolvarea tabletelor de detergent de la 
diferiți producători poate fi diferită, ținând 
seama de temperatură și timp. De aceea 
nu se recomandă folosirea detergenților 
în pastile în programele scurte. Pentru 
programele scurte se recomandă folosirea 
detergenţilor praf.

i

Depozitaţi întotdeauna detergenţii într-un 
loc răcoros, uscat care nu este la îndemâ-
na copiilor. Umpleți dozatorul cu detergent 
chiar înainte de pornirea dispozitivului.

Avertizare: În cazul în care în timpul 
folosirii detergentului multi-componenți vor 
apare probleme care nu au apărut anterior 
vă rugăm să luați legătura direct cu produ-
cătorul detergentului.
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În cazul în care nu veți mai folosi detergenți multi-
componenți.
• 	 umpleți dozatoarele cu sare și detergent de 

limpezire.
• 	 setați duritatea apei la cel mai înalt nivel (6) și 

porniți mașina de spălat la un ciclu de spălare 
fără vase.

• 	 selectați nivelul adecvat de duritate a apei
• 	 selectați doza corespunzătoare al detergentu-

lui de limpezire

PREGĂTIREA DISPOZITIVUL PENTRU FUNCȚIONARE

Umplerea compartimentului pentru lichidul de 
limpezire și setarea cantități

Lichidul de limpezire se utilizat pentru a preveni 
apariția petelor albe de apă, calcarului și picături 
de apă în timpul uscării vaselor. Îmbunătățește 
de asemenea procesul de uscare în sine. Contrar 
celor ce se spune este folosită nu numai pentru 
limpezirea vaselor  
 
ci și pentru uscarea acestora. Din acest motiv, ar 
trebui să acordați atenție pentru a stabili dacă în 
dozator  
 
este suficient detergent pentru limpezire. Folosiți 
doar detergentul destinat pentru mașinile de spălat 
vase.
În cazul unei cantități insuficiente de detergent 
de limpezire, pe panou se va aprinde o lampă de 
control a detergentului. În astfel de caz trebuie să 
completați dozătorul cu detergentul de lustruire.
Pentru a completa detergentul de lustruire, trebuie 
să scoateți capacul dozătorului (1). Umpleți doza-
torul cu detergent pentru lustruire până în momen-
tul în care indicele nivelului soluției va fi de culoare 
închisă; (4) Închideți capacul și strângeți-l până la 
nivelarea marcajelor. Verificați nivelul detergentului 
de lustruire, care indică necesitatea de completa-
rea detergentului de lustruire. Indicatorul închis la 
culoare (4) înseamnă că în dozator se află destul 
detergent de limpezire, în schimb indicatorul 
deschis la culoare (4) ne avertizează că trebuie să 
adăugăm lichid de limpezire.
Doza lichidului de limpezire poate fi stabilită cu 
regulatorul de dozaj între nivelul 1și 6. Mașina este 
setată din fabrica la nivel 4. Setările pot fii modifi-
cate prin mărirea poziției regulatorului în cazul în 
care după spălare pe vase rămân urme de apă.

Avertizare: Folosiți doar detergenți de lim-
pezire destinate pentru mașinile de spălat 
vase. Resturile lichidului de limpezire 
pot fi îndepărtate cu o lavetă. Cantiatea 
excesivă detergentului de limpezire poate 
determină formarea unor cantități mari 
de spumă, ceea ce reduce calitatea de 
spălare.

Plin
¾ umplere 
½ umplere
¼ umplere (trebuie adăugat)
Gol

11

2

3

4
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PREGĂTIREA DISPOZITIVUL PENTRU FUNCȚIONARE

Duritate apă Grade germane 
dH °dH1)

Grade franceze 
dF mmol/l 2) Gradul de duritate al apei

1 0~5 0~9 H1: Scurt

2 6-11 1.0-2.0 H2: 90 min

3 12-17 2.1-3.0 H3: 90 min și scurt

4* 18-22 3.1-4.0 H4: Sticlă 

5 23-34 4.1-6.1 H5: Sticlă și scurt 

6 35-45 6.2-8.0 H6: Sticlă și 90 min

În cazul în care duritatea apei este mai mare decât valorile maxime indicate în tabelul sau în cazul în 
care veţi folosi apă din fântână se recomandă folosirea filtrelor şi a dispozitivelor de tratare a apei.

OBSERVAŢIE: Duritatea apei este setată din fabrică la nivelul 4.

Atenție:
1) Scara nivelurilor germane pentru duritatea apei
2) milimol, unitatea internațională pentru duritatea apei 
*) setări din fabrică
Pentru a obține informațiile privind duritatea apei în rețea de apă, vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs. 
local.

Tabelul de selectarea durităţii apei

Stabilirea dozei de lichid de limpezire

Reglați maneta (Spălare)
Dozătorul detergentului de limpezire dispune de 
șase sau patru opțiuni pentru setare. La pornire 
dozătorul trebuie să fie setat la cifra "4". În cazul 
petelor sau a uscării insuficiente măriți setările, 
prin scoaterea capacul dozătorului și setarea lui 
pe cifra „5”. Dacă la această setare uscarea nu 
va fii insuficientă sau pe vase vor rămâne pete, 
puteți să setați butonul pe o poziție superioară, 
până când petele de pe vase o să dispare. Se 
recomandă setarea pe cifra „4”. (Setarea inițială 
este cifra „4”).

OBSERVAŢIE:
Dacă după spălarea vaselor rămân picăturile de 
apă sau precipitat alb, trebuie să măriți setările. 
Dacă pe vesele sunt pete lipicoase albe sau o 
peliculă albăstruie pe sticlă sau lamele cuțitelor, 
trebuie să reduceți setările.

Pasul 1: Închideți ușa, în termen de 60 de secunde 
după pornire, apăsați pe butonul Start/Pauză și 
țineți apăsat timp de 5 secunde, aparatul va intra 
în modul de setare.

Pasul 2: selectarea nivelului corespunzător al 
consumului de sare. Apăsaţi pe tasta Start/Pauză 
pentru a selecta setarea corespunzătoare pentru 
condiţiile locale. Sunt posibile următoarele setări: 
H1->H2->H3->H4->H5->H6;

Pasul 3: ieșiți din modul de reglarea consumului 
de sare. Dacă timp de 5 secunde utilizatorul nu 
va selecta oricare dintre opțiuni, dispozitivul va 
ieși din modul de setări și va trece la modul de 
așteptare. La alegere sunt 6 niveluri de cosum de 
sare. Se recomandă alegerea conform tabelei de 
mai jos:
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ÎNCĂRCAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE
Încărcare standard şi rezultatele testelor

Capacitate:
Coșurile superioare şi inferioare: 6 seturi de vesele. Coșul superior trebuie să fie plasat în poziţia superi-
oară. Ceștile așezațile pe rafturi.
Detergent/Soluţie de lustruire
3+18g în conformitate cu normele EN 50242, IEC 436 (norme internaționale) / reglarea lichidului de 
limpezire pe nivelul: 6
Test program
ECO, în conformitate cu norma EN 50242 (norme internaționale)

Coşul superior

Informaţia de testare în conformitate 
cu norma EN 50242

Capacitatea - 6 seturi de vesel[ standard.
Așezarea coșului superior - inferior
Programul - Eco 
Încărcarea detergentului de limpezire - 6
Durabilitatea apei - H4

Furculiţe

Linguri de supă

Lingurițe desert

Lingurițe pentru ceai

Cuţite

Linguri de servire

Lingură pentru sos

Furci pentru servire

Atenţie! Tacâmurile 
nu pot depăși marginea 
coșului.

1)  Cești

2)	 Boluri cu dimensiune medie

3)	 Căni

4)	 Farfuri

5)	 Boluri

6)	 Platou oval

7)	 Farfurii de masă

8)  Farfuri adânci

9)    Farfurii desert

10)  Coşul pentru tacâmuri

11)  Linguri de servire
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PORNIREA APARATULUI ȘI SELECTAREA PROGRAMULUI
Pornirea aparatului

Pornirea ciclului de spălare
Introduceți coșul (vezi capitolul Încărcarea maşinii de spălat vase cu vase).
Turnaţi/puneţi detergentul (vezi capitolul Sare, detergent şi soluţie de lustruire).

Introduceţi ştecherul în priza de alimentare. Alimentare cu tensiune alternativă 220-240 V/50 Hz, specifi-
caţie pentru priza - 10A 250VAC.
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită și setată la presiunea maximă.
Apăsaţi tasta de selectare a programului, programele de spălare se schimbă în următoarea direcţie:

ECO->Sticlă->90 min->Scurt->Intensiv->Normal;

După alegerea programului pe display se va aprinde dioda programului. Apoi apăsaţi tasta Start / Pau-
ză, maşina de spălat vase va începe ciclul de spălare.

ATENŢIE:
După apăsarea butonului Start/Pauză, pentru a întrerupe ciclul de spălare, indicatorul de lucru al 
mașini nu va mai fi aprins și mașina va emite un semnal sonor la fiecare minut până la reapăsa-
rea din a butonului Start/Pauză.
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PORNIREA APARATULUI ȘI SELECTAREA PROGRAMULUI

Condiţie: Programul de spălare poate fi modificat numai atunci, dacă funcționează pe o perioadă scurtă. 
În caz contrar poate s-a ajuns la eliberarea detergentului din dozator şi apa poate fi evacuată din dispo-
zitiv. Dacă este aşa, trebuie să completaţi dozatorul pentru detergent (vezi capitolul cu titlul „Completa-
rea dozatorului pentru detergent”).

La ușa închisă apăsați butonul Start/Pauză, pentru a opri ciclul de spălare. Apăsați butonul programului 
timp de 3 secunde, pentru ca dispozitivul să fie în stare de așteptare. Poate fi schimbată setarea progra-
mului de spălare (a se vedea cap. „Pornirea cicului de spălare.”)
Indicatorul programului arată starea mașini:
Una dintre indicatoarele programului indică starea de aşteptare sau pauză.
Una dintre indicatoare pâlpâie indicând funcționarea. 

 
ATENŢIE: 
După deschiderea uşi în timpul spălării, maşina de spălat vase va opri ciclul de spălare. După 
închiderea uşii, după 10 secunde dispozitivul va reîncepe să funcţioneze.

Schimbarea programului

Dispozitivul posedă funcţia de memorare şi după oprirea alimentării va duce la sfârşit programul de 
spălare selectat.

Adăugarea de vase în timpul programului:
Orice vas suplimentar poate fi adăugat în orice clipă înainte de deschiderea recipientului pentru deter-
gent.

1. Apăsaţi butonul Start/Pauză.
2. Deschideți ușor ușa, pentru a opri programul de spălare.
3. După ce braţele de pulverizare a apei se vor opri puteţi deschide până la capăt uşa.
4. Adăugaţi vasele.
5. Închideţi uşa.
6. Apăsaţi tasta Start/Pauza, şi maşina de spălat vase va începe să funcţioneze după 10 secunde.

După finalizarea ciclului de spălare
După terminarea ciclului de spălare, mașina va emite un semnal sonor timp de 8 secunde, urmând ca 
să se oprească. Opriţi dispozitivul din funcţionare cu ajutorul tastei Pornit / Oprit, deconectaţi alimenta-
rea cu apă şi deschideţi uşa maşinii de spălat vase.
Asșteptați căteva minute înainte de a scoate vasele din mașină, astfel încât să nu vă opăriți la scoate-
rea vaselor și tacâmurilor, când sunt încă fierbinte și mult mai predispuse la crăpare. Vasele vor fi mai 
uscate atunci când se răcesc.

Opriţi maşina de spălat vase.
1. Opriţi maşina de spălat vase prin apăsarea tastei Pornit / Oprit
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.

Deschideţi cu atenţie uşa.
Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovire. de aceea, înainte de scoaterea acestora din dispozitiv, trebuie să 
le lăsaţi să se răcească timp de aprox. 15 minute.
Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, lăsaţi-o întredeschisă şi aşteptaţi câteva minute înainte de scoa-
terea vaselor. În acest fel vasele vor fi mai reci şi mai uscate.

Scoaterea vaselor din maşina de spălat vase.
Faptul că maşina de spălat vase este umedă în interior este un fenomen normal.

AVERTIZARE!
este periculos să deschideţi uşa în timpul spălării deoarece apa fierbinte poate cauza arsuri.
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TABELUL PROGRAMELOR
Tabel*:

Program Informaţia despre 
ciclul selectat

Descrierea ciclului Detergent: 
încărcare inițială/
substanțială

Timpul  
(min.)

Consumul de 
energie
(kWh)

apa
(l)

Soluţie 
lustruire

Program special Este destinat pen-
tru spălarea vase-
lor foarte murdare 
şi a oalelor, tigăilor, 
vaselor etc.  mediu 
murdare şi cu 
resturi de mâncare 
uscate.

Spălare preliminară 
(50°C)
Spălare (70°C)
Clătire
Clătire
Clătire (70°C)
Uscare

3/15g (sau 3 în 1) 145 0,94 11,0

Program normal Destinat pentru 
spălarea vaselor 
mediu murdare, 
aşa cum ar fi oale, 
farfurii, pahare şi 
tigăi slab murdare.

Spălare preliminară
Spălare (60°C)
Clătire
Clătire (70°C)
Uscare

3/15g (sau 3 în 1) 125 0,70 8,4

ECO
(*EN 50242)

Acesta este un 
program standard, 
corespunzător 
pentru spălarea 
vaselor mediu 
murdare şi este 
cel mai eficient 
program pentru 
spălarea acestui 
tip de vase din 
punct de vedere 
al consumului de 
energie şi apă.

Spălare preliminară
Spălare (50°C)
Clătire
Clătire (70°C)
Uscare

3/15g (sau 3 în 1) 170 0,61 7,0

Sticlă Pentru vasele ușor 
murdare cum ar fi 
pahare, cristale și 
porțelana delicată.

Spălare (45°C)
Clătire
Clătire (60°C)
Uscare

18g (sau 3 în 1)

90 min Destinat pentru 
spălarea vaselor 
şi a sticlei slab 
murdare.

Spălare (65°C)
Clătire (70°C)
Uscare

18g (sau 3 în 1) 60 0,55 6,8

Scurt Program de 
spălare mai scurt 
a vaselor slab 
murdare.

Spălare (40°C)
Clătire
Clătire (40°C)

15 g. 30 0,30 6,0

*EN 50242: Este un program de cercetare. Informații despre testele comparative în conformitate cu 
norma EN 50242 sunt următoarele:
■ Capacitate: 6 seturi de vesele.
Setarea programului de adăugarea lichidului de limpezire: 6
Puterea în faza de oprire este de 0,45 V.
Puterea în faza de standby este de 0,49 V.
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CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Curățarea regulată va extinde durata de viață și 
funcționarea fără probleme a mașinii de spălat 
vase.

În camera maşinii de spălat vase se pot acumula 
grăsimi şi calcar. În acest caz cum ar fii:
Umpleți dozatorul cu detergent, nu introduceți 
vase în mașina de spălat vase, alegeți programul 
de spălare la cea mai înaltă temperatură și porniți 
dispozitivul. În cazul în care nu sunteţi mulţumiţi 
de rezultat, trebuie să folosiţi o soluţie de spălare 
specială care este de achiziţionat de pe piaţă. 
Detergenți de curățare destinate special pentru 
maşini de spălat vase).

Curăţarea garniturilor de pe uşa maşinii de 
spălat vase

Pentru a curăța toate impuritățile acumulate pe 
garniturile ușii trebuie să ștergeți periodic cu ajuto-
rul unei lavete umede.

Curăţarea maşinii de spălat vase

Cură țați filtrele și brațele de irigare cel puțin o 
dată pe săptămână. Înainte de a începe curățarea 
deconectați mașina de spălat vase de la sursa de 
alimentare cu curent electric și închideți robinetul 
de alimentare cu apă. Pentru curăţare nu folosiţi 
materiale dure. Spălați cu soluție de spălare deli-
cată și cu ajutorul unei lavete umede.

Sistem filtre
Filtrul previne ca resturi mai mari de alimente sau 
alte obiecte să pătrundă în interiorul pompei.

Sistemul de filtrare constă dintr-un filtru mare, un 
filtru plat (filtrul principal) şi un microfiltru (filtrul fin).

Filtru principal A
Particulele de mâncare şi 
murdărie prinse în acest 
filtru sunt pulverizate cu 
un jet special al braţului 
de pulverizare inferior şi 
îndepărtate prin evacuare. 
Filtru fin / microfiltru B
Acest filtru păstrează resturile de mâncare şi 
murdărie din zona colectorului de apă şi previne 
reaşezarea acestora pe veselă pe durata ciclului 
de spălare.

Filtru gros C
Articolele mai mari, cum ar fi bucăţi de oase sau 
de sticlă, care pot bloca evacuarea, sunt prinse în 
filtrul mare.  Pentru a îndepărta articolele capturate 
de acest filtru, strâgeţi uşor robinetul din partea de 
sus a filtrului şi scoateți-l.

Ansamblu filtru
Filtrul îndepărtează în mod eficient particulele de 
mâncare din apa de spălare, permiţând reciclarea 
acesteia pe durata ciclului.
Pentru a obţine cele mai bune performanţe şi 
rezultate, filtrul trebuie curăţat cu regularitate. Din 
acest motiv, se recomandă să îndepărtaţi bucăţile 
mari de mâncare prinse în filtru după fiecare ciclu 
de spălare, prin clătirea cu apă de la robinet. Pen-
tru a scoate dispozitivul filtrului, trageţi mânerul 
cupei în sus.

AVERTIZARE!
Nu porniţi niciodată maşina de spălat vase 
fără filtru.
Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată 
niciodată fără filtre.
Înlocuirea necorespunzătoare a filtrului 
poate reduce nivelul de performanţă al 
aparatului şi poate deteriora vesela şi 
ustensilele.

Curățarea ușii

Pentru a curăța marginea din jurul ușii, ar trebui 
să utilizați numai o cârpă moale și caldă, umedă. 
Pentru a se evita pătrunderea apei în blocare a 
ușii și a componentelor electrice, nu folosiți un 
spray de curățare de orice fel.

Filtrul furtunului de alimentare cu apă.

Apa este filtrată de filtrul care se află pe furtunul 
de alimentare cu apă, pentru a evita deteriorarea 
dispozitivului din cauza impurităţilor (nisip, argilă, 
rugină, etc.) Acest lucru previne, de asemenea,  
îngălbenirea și formarea depunerilor calcaroase 
după spălare. Periodic trebuie să verificaţi filtrul 
şi furtunul şi în caz de nevoie curăţaţi-le Pentru 
a curăţa filtrul trebuie să închideţi robinetul de 
alimentare cu apă şi  
 
apoi trebuie să demontaţi furtunul, curăţaţi sub un 
jet de apă curată, introduceţi filtrul curant la loc în 
interiorul furtunului. Montaţi furtunul

Pasul 1: Rotiți 
ansamblul filtrului 
(A,B i C),urmând, ca 
să îl trageți în sus.
Pasul 2: Scoateți B și 
C din A trageți în sus;
Pasul 3: Deconectați 
B și C.

ATENŢIE:
Pentru a scoate 
filturl, urmați această 
procedură de la 
pasul 1 la pasul 3, 
pentru a instala filtrul, 
pași trebuie să le 
efectuați în ordinea 
inversă.
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În cazul în care una din diodele de monitorizare 
a programului este aprinsă și dioda Start/
Pauză
Uşa maşinii de spălat vase este deschisă, trebuie 
să închideţi uşa.

În cazul în care programul nu porneşte 
Verificaţi dacă ştecherul este în priză.
Verificați siguranțele
Asiguraţi-vă că robinetul de alimentare cu apă este 
deschis.
Asiguraţi-vă că uşa dispozitivului este închisă.
Asiguraţi-vă că maşina de spălat vase este oprită 
prin apăsarea butonului On/Off.
Asiguraţi-vă că filtrul de evacuare a apei şi filtrul 
intern al maşinii de spălat vase sunt curate.

În cazul în care diodele nu se sting după ce 
procesul de spălare a luat sfârşit
Nu aţi apăsat butonul On/Off.
În cazul în care în dozatorul pentru detergent au 
rămas urme de detergent
Aţi turnat detergent în dozatorul umed

În cazul în care după ce programul a luat 
sfârşit în interiorul maşinii de spălat vase se 
găseşte apă
Furtunul de evacuare a apei este încolăcit sau 
este înfundat
Filtrele sunt înfundate.

CODUL ERORILOR ȘI MODUL DE PROCEDARE ÎN CAZ DE 
AVARIE

Programul nu a luat sfârşit.

În cazul în care maşina de spălat vase se 
opreşte în timpul realizării programului de 
spălare
Avarie de alimentare
Lipsă alimentare cu apă.
Programul poate să fie în modul standby.

În cazul în care auziţi zgomote de tip zguduituri 
şi lovituri 
Vasele sunt amplasate incorect.
Braţul de irigare loveşte vasele.

În cazul în care pe vase rămân resturi de 
mâncare 
Vasele nu sunt amplasate corect în maşina de 
spălat vase, apa nu a ajuns peste tot.
Coşul este supraîncărcat.
Vasele se sprijină unele de altele
Aţi adăugat o cantitate prea mică de detergent.
Aţi ales un program necorespunzător, prea delicat.
Braţul de irigare este astupat cu resturi de mân-
care.
•filtrele înfundate
•filtrele nu sunt instalate în mod corespunzător
•pompa de evacuare înfundată.

Informare Semnificaţie Cauzele posibile

Indicatorul programului de 
spălare scurtă licăreşte rapid

Un timp mai lung de 
umplere cu apă

Supapa este închisă, orificiul de alimentare cu 
apă este blocat sau presiunea apei este prea 

mică.

Indicatorul programului scurt 
și 90min pâlpâie intermitent 

temperatura 
necesară nu a fost 

atinsă.
Avaria elementului de încălzire.

Indicatorul programului de 
spălare scurtă licăreşte rapid Supraîncărcare. Un element al maşinii de spălat vase nu este 

etanş.

Semnificarea erorilor

În cazul anumitelor defecte echipamentu va anunța despre erori:

În cazul excesului de apă opriţi robinetul principal de apă şi anunțați centrul de service.
Dacă apa a ajuns deja la rezervorul principal în legătură cu scurgerea sa neetansarea, înainte 
de a porni mașina de spălat vase trebuie să îndepărtați apa.
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În cazul în care au apărut pete albe pe vase
•Aţi folosit prea puţin detergent
•Aţi setat o cantitate prea mică lichidului pentru 
limpezire
Nu aţi folosit sarea corespunzătoare, gradul de 
duritate al apei este ridicat
Sistemul de dedurizare a apei este setat la nivel 
foarte scăzut.
Capacul dozatorului pentru sare nu este închis 
corect.

În cazul în care vasele nu se usucă
Aţi ales programul care nu usucă vasele.
•Aţi setat o cantitate prea mică lichidului pentru 
limpezire
Vasele au fost scoase prea repede din maşina de 
spălat vase.

SFATURI UTILE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
În cazul în care pe vase apar urme de rugină
Calitatea vaselor din oţel inoxidabil este proastă
Conţinut ridicat de sare în apă pentru clătire.
• Capacul dozatorului pentru sare nu este închis 
corect.
• Prea multă sare vărsată în echipament în timpul 
umplerii dozatorului pentru sare.
• Aparatul împământat incorect.

În cazul în care nu aţi rezolvat problema sau 
în cazul în care a avut loc vreuna din situaţiile 
descrise mai sus vă rugăm să luaţi legătura cu 
Centrul de Service.

Declarația producătorului

Prin prezenta, producătorul declară că, acest produs îndeplinește cerințele de bază ale 
directivelor europene menționate în continuare:

• directiva cu privire la joasa tensiune 2014/35/CE 
• directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 2014/30/CE
• directiva 2009/125/EC
• directiva cu privire RoHS 2011/65/EC

și de aceea produsul a fost marcat cu simbolul  și a fost emisă declarație de confor-
mitate care este pusă la dispoziția organelor de supraveghere a pieței.



22

FIȘA PRODUSLUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA UE 1059/2010

Denumirea furnizorului / marca Hansa

Tip ZWM 536 SH / 
ZWM 536 WH

Capacitatea nominală 6

Clasa eficienţei energetice 1 A+

Consumul anual de energie elctrică în kWh (AEC) ( 280 cicluri)1 174

Consumul de energie în timpul unui ciclu standard de spălare 
(Et) (kWh pe ciclu) 0,61

Consumul de energie în modul oprit (W) (Po) 0,45

Consumul de energie în modul standby (W) (Po) 0,49

Consumul anual de apă în litri (AWC) ( 280 cicluri)3 1820

Clasa efectivităţii de uscare4 A

Denumirea programului standard5 Eco 

Durata unui ciclului standard [min] 180

Durata în faza standby [minute] -

Nivelul de zgomot dB (A) 49

Echipament incorporabil -

Înălţime [mm] 438

Înălţime (fără blat) [mm] 438

Lăţime [mm] 550

Adâncime [mm] 500

Tensiunea de alimentare/frecvenţa 220-240V  / ~ 50 Hz / 10A

Presiunea apei de alimentare 0.4-10 bari = 0.04-1 Mpa

Puterea maximă [W] 1280

Puterea încălzitorului [W] 1200

Puterea pompei de spălare [W] 60

Puterea pompei de evacuare [W] 30

Sigurante [A] 10

Masa netă [kg] 21,5

1) 	 A+++ (cea mai înaltă clasă de eficienţă energetică) până la D (cea mai mică clasă de eficienţă energetic)
2) 	 Consumul anual de energie, pe baza a 280 de cicluri de spălare cu umplere cu apă rece şi consumul de 

energie în timpul folosirii triburilor economice. Consumul real de energie depinde de modul de exploatare a 
dispozitivului.

3) 	 Consumul anual de apă pe baza a 280 de cicluri de spălare standard. Consumul real de apă depinde de modul 
de exploatare a dispozitivului.

4) 	 A (cea mia mare clasă de eficienţă) până la G (cea mai mică clasă de eficienţă)
5) 	 Acest program este corespunzător pentru spălarea vaselor normal murdare şi este programul cel mai eficient 

având în vedere consumul de energie şi apă pentru acest tip de vase.
	
În versiunea actuală, în momentul livrării dispozitivul îndeplineşte normele europene şi cerinţele directivelor:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC
	 Aceste valori au fost măsurate în conformitate cu normele în condiţii de funcţionare specifice.
	 Rezultatele pot varia considerabil în funcție de cantitatea şi murdăria vaselor, duritatea apei, cantitatea de 

detergent, etc
	 Această instrucţiune a fost elaborată pe baza standardelor și reglementărilor Uniunii Europene.
	 Producătorul își rezervă dreptul de a modifica construcţia și datele tehnice ale dispozitivului.
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